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LED LICHTBALKEN

RDN122-OR-
BASIC-ICAO

Raiden LED-Lichtbalken | 122 cm | Basis | ICAO | gelb

EAN: 5414184789012

Spezifikationen
Abmessungen 1219 mm x 308 mm x 40 mm

(ohne Befestigungselemente)

Anschluss Offene Kabelenden

Automatischer Tag/Nacht-
Sensor

Ja, integriert

Befestigung Fest

Bestellbar per 1

Betriebsspannung 12V - 24V

Dachverbinder Nein, aber als Option möglich

ECE R65 Klasse 1 Ja

ECE R65 Klasse 2 Ja

EMC R10 Ja

Eigenschaften Ohne Steuergerät, ohne
Dachanschluss

Farbe Gelb

Farbe Linse Transparent

Gassenbeleuchtung Nein

ICAO Ja

IP-Schutzart IPX4K

Integrierte Bremsleuchten Nein

Lauflicht Ja, auf der Rückseite

Lichtquelle LED

Länge des Kabels (m) 5 m

Längenbereich MEDIUM (101 - 130 cm)

Obere Abdeckung Schwarz

Protokoll CANBUS, vorprogrammiert

Reparierbarkeitsindex Ja, Wertung 8

Serie Raiden

Stromaufnahme 12V Ampere Average 12 amp , max 24 amp

Verpackung Braune Schachtel mit Etikett

https://www.aeb.be/shop/category/led-lichtbalken-199
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Gut zu wissen Niedrige Montagehalterungen
sind im Lieferumfang enthalten

Gut zu wissen ICAO-Inspektion für 1
bestimmtes Blitzmuster und
nur für die gelbe


