GERICHTETE KENNLEUCHTEN

AM6-BL

EAN: 5414184436176

LED-BIlitzer | 6 LEDs | 12V | militartauglich | Blau

Spezifikationen

Abmessungen

129 mm x 29 mm x 12 mm

Anschluss

Offene Kabelenden

Anzahl der Blitzmuster

21

Geliefert mit

Befestigungsschrauben,
Dichtung,
Bedienungsanleitung

Anzahl der LEDs

6

Gewicht (kg)

0,083 Kg

Befestigung

Oberflachenmontage

Bestellbar per

]

Gut zu wissen

ICAO-zugelassen, wenn sie in
4er-Gruppen in der
vorgeschriebenen Anordnung
angeordnet sind

Betriebsspannung

2v

Betriebstemperatur

-40°C / +65°C

ICAO Ja
IP-Schutzart P67
Lichtquelle LED
Lange des Kabels (m) 025m

CISPR 25 CISPR 25 Class 5
ECE R65 Klasse 1 Ja

ECE R65 Klasse 2 Ja

EMC R10 Ja

Farbe Blau

Farbe Linse Transparent

Modell Rechteckig/lang/langgestreckt
Serie AIRMARSHAL
Synchronisierbar Ja

Watt 16,80 Watt

Zertifizierung

MIL-STD-461 (RE102, CE102,
RS103)
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