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BEDIENINGSSYSTEMEN EN CONTROLLERS

SIGNALSWITCHSIGNALSWITCH Voorgeprogrammeerde Sirene & Controle Systeem |
SDP212H

EAN: 5414184008434

Specificaties
Aantal toetsen 14 toetsen

Afmetingen Bediening : 66,4 mm x 134 mm
x 26,9 mm - Sirene : 217 mm x
190 mm x 45,6 mm

Batterijspanningssensor Ja

Bestelbaar per 1

Bevestiging Opbouw

CISPR 25 Ja

EMC R10 Ja

Geleverd met Complete set

Gewicht (kg) 1,8 Kg

Goed om te weten Deze unit wordt door ons op
uw specificatie
geprogrammeerd

Luidspreker impedantie 11 Ohm

Luidspreker vermogen 200 watt (100 watt x 2)

MIC PA Mircofoon ingebouwd en
handbediend

Outputs, gedetailleerd 12 outputs: 3x15 amp, 3x10amp,
2x2amp, 4x0,25amp

Programmeerbaar Programmatie via PC

Radio rebroadcasting Ja

Tonen Wail - Yelp - Phaser (Piercer)-
Hi-Lo - Mechanical - ...

Type Bedieningspaneel + sirene

Voeding 12V - 24V

https://www.aeb.be/shop/category/bedieningssystemen-en-controllers-255

