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CONFIGURATIE

Op de 4 hoeken een module bestaande uit 9 blauwe en 9 witte LEDs
Naar voor gericht :

Naast de hoeken een module bestaande uit 6 blauwe, 6 amber en 6 witte LEDs
Hiernaast naar het center toe 2 modules bestaande uit 6 blauwe en 6 witte LEDs
Hiernaast naar het center toe een module bestaande uit 3 blauwe en 3 witte LEDs
In het center 2 modules bestaande uit 3 witte HIGH POWER LEDs als Take Down

Naar achter gericht :
Naast de hoeken 2 modules bestaande uit 3 blauwe, 3 amber en 3 rode LEDs
In het center 6 modules bestaande uit 6 blauwe en 6 amber LEDs
De amber modules doen dienst als traffic advisor

Links en rechts een LED ALLEY LIGHT bestaande uit 3 HIGH POWER LEDs
Automatische dag/nacht functie door middel van ingebouwde lichtsensor
Aluminium top en basis
Transparante lenzen (gekleurde lenzen mogelijk op aanvraag)
EMC R10
ECE R65 (TB2)
Volledig programmeerbaar
CAN BUS
Lengte : 1235 mm
Diepte : 293 mm
Hoogte zonder montagesteunen : 43 mm
LOW PROFILE montagesteunen meegeleverd
Standaard programmatie :

Blauw
Prio mode -> blauw + wit + Take Down flashing
Take Down continu + witte modules vooraan
Alley Light Links continu + witte hoekmodules Links
Alley Light Rechts continu + witte hoekmodules Rechts
Traffic Advisor naar Links
Traffic Advisor naar Rechts
Traffic Advisor van het center naar buiten
Traffic Advisor Warning mode
Cruise Lights
Richtingaanwijzer Links (vooraan & achteraan)
Richtingaanwijzer Rechts (vooraan & achteraan)
Remlichten
Handrem (Rood flitsen achteraan)
Vooraan uitschakelen
Achteraan uitschakelen


