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INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DES LAMPES D'AVERTISSEMENT 
STROBOSCOPIQUES GT100, GT200, GT300  

LesÊlampesÊd'averƟssementÊGT100,ÊGT200ÊetÊGT300ÊsontÊdesÊéclairagesÊspécialisésÊpourÊroutesÊquiÊaméli-
orentÊconsidérablementÊlaÊsécuritéÊrouƟère.ÊLesÊlampesÊindividuellesÊsontÊuƟliséesÊcommeÊlampesÊd'aver-
ƟssementÊsurÊdesÊsitesÊdangereux.ÊLesÊensemblesÊdeÊlampesÊsontÊuƟlisésÊdansÊlesÊvéhiculesÊdeÊpatrouille,Ê
lesÊmachinesÊdeÊtravailÊetÊlesÊvéhiculesÊd'entreƟenÊdesÊroutes,ÊainsiÊqueÊdansÊlesÊélémentsÊdesÊflèchesÊdeÊ
signalisaƟonÊetÊdesÊremorquesÊd'averƟssement. 

AlimentaƟon:Ê10-30ÊVdc 

Lampes avec fixaƟon :Ê4xÊM4. 

CesÊlampesÊneÊnécessitentÊpasÊdeÊcontrôleurÊexterneÊpourÊunÊfoncƟonnementÊcorrect. 

Lampe d'averƟssement GT100: 

DiamètreÊ:Ê10Êcm,Ê18ÊLED,ÊclasseÊL2H. 
 
Lampe d'averƟssement GT200: 

Diamètre:Ê20Êcm,Ê72ÊLED,ÊclasseÊL8H. 
 
Lampe d'averƟssement GT300: 

Diamètre:Ê33,5Êcm,Ê150ÊLED,ÊclasseÊL9M. 
 
RACCORDEMENT: 

LesÊlampesÊontÊ5ÊfilsÊ: 

· NoirÊ(-)Ê:ÊnégaƟfÊdeÊlaÊbaƩerie. 

· RougeÊ(+)Ê:ÊposiƟfÊdeÊlaÊbaƩerie. 

· JauneÊ: 

o SynchronisaƟonÊ-ÊlesÊlampesÊconnectéesÊparÊunÊfilÊjauneÊclignotentÊenÊmêmeÊtempsÊ(lesÊfilsÊ
blancsÊdoiventÊêtreÊisolés). 

o ChangementÊduÊmoƟfÊdeÊclignotementÊ-ÊpourÊmodifierÊleÊmoƟfÊdeÊclignotement,ÊmaintenezÊleÊfilÊ
jauneÊcontreÊleÊposiƟfÊ(+)ÊpendantÊenvironÊ1Êseconde.Ê 

· VertÊ:ÊpourÊconnecterÊleÊcapteurÊdeÊlumièreÊ(s'ilÊn'estÊpasÊconnecté,ÊilÊdoitÊêtreÊisolé).ÊSiÊlesÊlampesÊ
doiventÊclignoterÊàÊ50Ê%ÊdeÊleurÊpuissance,ÊconnectezÊleÊfilÊvertÊauÊrougeÊ(+). 

· BlancÊ:ÊClignotementÊalternéÊouÊsimultané.ÊLaÊlampeÊoùÊleÊfilÊblancÊestÊconnectéÊauÊfilÊrougeÊ(+)Êclig-
noteÊalternaƟvementÊavecÊlesÊautres.ÊLesÊfilsÊjaunesÊdoiventÊêtreÊconnectésÊentreÊeuxÊ. 


